
DMK4-A-I
MACHINE À ÉQUILIBRER SEMI-AUTOMATIQUE POUR ROTORS

CARACTERISTIQUES

Machine à équilibrer semi-automatique
dynamique. 
Conçue pour équilibrer les rotors d'alter-
nateurs automobiles et de moteurs sans 
balais ainsi que toutes pièces tournantes
du même genre. 
Correction du balourd par  
perçage ou fraisage.
Niveau élevé de flexibilité et changement
rapide de 
fabrication. 
Toutes les phases d'usinage sont auto-
matiques, alors que le chargement et le
déchargement des pièces sont manuels.

AVANTAGES

Réglage automatique
Ne requiert pas un opérateur très expérimenté
Très facile à utiliser
Interface opérateur par PC
Conviviale
Changement de fabrication facile et rapide
Programmes de diagnostic et de maintenance
préventive
Haut niveau de répétabilité et de précision dans
la mesure du balourd
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1) Aspirateur
2) PC industriel
3) Unité de vérification (en option)
4) Unité de mesure
5) Armoire électrique

Données Techniques Options

Poids maxi. du rotor 0,2-0,4 kg Modem + Téléassistance
(peut être accru grâce à un dispositif spécial) Logiciel SPC et imprimante
Temps de mesure et de positionnement 8 - 10 s Unité de vérification
(en fonction du poids du rotor) Dispositif de marquage
Sensibilité maxi 0,1 gmm/kg Système d'entraînement rotor
Production maxi. 140 - 180 pièces / h (unité de mesure)
(en fonction du balourd initial et des capacités de l'opérateur) par demi-stator
Modes d'équilibrage Axial
(perçage) Angulaire


